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ARGOMENTI

» Basi del KNX (cablaggio, struttura impianto, tipologia
dispositivi, indirizzi fisici)

» Concetto di comando e feedback

» Software ETS

« Struttura indirizzi fisici - Struttura indirizzi di gruppo
(struttura e descrizioni estese)

« Programmi applicativi (scarico da internet e importazione)
» Oggetti di comunicazione (cosa sono e a cosa servono)

« Luci ON/OFF

» Luci dimmerate (solo dimming 4 bit)

- Tapparelle (sali/scendi, stop e posizionamento)

» Termoregolazione (solo controllo a 2 vie)

- Rivelatore movimento (on/off, temporizzazione e
percentuale luminosita)

» Tipi di dato (1bit, 4bit, Toyte, 2byte, 4byte)
» Bus monitor (lettura e scrittura)
» Salvataggio progetti

COSTO DI PARTECIPAZIONE:

RECUPERABILE NEL PROSSIMO CORSO DI CERTIFICAZIONE KNX

PROGRAMMA

09.15 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
9.30-12.30 - Prima parte del corso

12.30-13.30 - Pausa Pranzo

13.30-16.30 - Seconda parte del corso

16.320 - Discussione aperta e varie

PER MAX 20
PARTECIPANT]

INQUADRA IL CODICE QR ‘,ﬁ'ﬁw
PER ISCRIVERTI AL CORSO [

< 120

PER | PARTECIPANTI DEL CORSO SARANNO IN PROMCO:

Z50 - Touch panel capacitivo a colori da 5"
e Risoluzione 480 x 854 pixel
e Sensore di prossimita e luminosita

o Altoparlanti per notifiche acustiche

e Sonda di temperatura integrata

o 2 termostati indipendenti
e 2 ingressi analogici/digitali
e Porte USB ed Ethernet per gli aggiornamenti

e Controllo remoto da smartphone e tablet tamite app
mobile: Rif. 8500006 - Licenza Virtuale

e Disponibile nei colori bianco, nero e argento

KIT - UNIO2PR88 ALLinBOX 88
© 8 Ingressi digitali-analogici
(pulsanti, sonde di temperatura)

® 8 Uscite 16A multifunzione
(on/off e motorizzazioni)

© Modulo logico KNX integrato

e 1 Alimentatore KNX 320mA

o 1 Interfaccia IP/KNX

e 1 Sonda di temperatura (ACCO2NTC68E)




